GUTACHTEN zur ABE Nr. 44581 nach 822 StvZO

Gutachten Nr. 55196299 (05. Ausfertigung)

PFALZ

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx16H2 Typ D2756
Hersteller Rad Center Derkum GmbH
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Auftraggeber Rad Center Derkum GmbH
Schleidener StralRe 23
53919 Weilerswist-Derkum
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell RCD2
Typ D2756
RadgréRe 7,53 x16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausfuhrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Ein- |Rad- |Abroll- |Gdultig ab
Lochkreis- press | last umfang | Herstell-
(mm)/ - tiefe | (kg) | (mm) datum
Mittenloch-g | (mm)
(mm)
- D2756/ohne Ring 5/112/66,6 38 725 | 2100 ]9/1999
- D2756/ohne Ring 5/112/66,6 41 725 | 2100 ]9/1999

Kennzeichnu

KBA-Nummer

ng

Herstellerzeichen
Radtyp und Ausfuhrung

RadgréRe
Einprel3tiefe

GielRereikennzeichen
Herkunftsmerkmal
Herstellungsdatum

Befestigungselemente

44581

RCD

D2756
7,5Ix16H2

ET (s.0.)

JAW

Germany
Monat und Jahr

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prafungen

Die 0.g. Sonderrader wurden gemaf den Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fir

Kraftfahrzeuge und ihre Anhénger vom 25.November 1998 geprift.

Folgende Prufungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufpriifung

- Felgenhornp

rafung

- Impactprifung

Folgende Testdaten liegen der Impactprufung zugrunde:

Anschluf3 ReifengroRe | Einpresstiefe | Statische
(mm) Radlast
(ka)
5/112 195/40R16 38 725
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Aufgrund bereits positiv durchgefuihrter Priifungen an vergleichbaren Radern des genannten Radtyps
sind die folgenden Prifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest

Die MalRe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten
Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefihrt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 10,4 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfallt

Priufergebnis

Aufgrund der durchgefuhrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader an
den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten
Bedingungen zu verwenden.

Anlagen
Beschreibung - 02.08.99
mit Anderung vom 13.08.01
Radzeichnung 4870 29.04.99
mit Anderung vom 12.08.99
Nabenkappenzeichnung KO 7507 17.08.95
Befestigungsmittelzeichnung 5679Bl.1u.2 07.07.99
mit Anderung vom 12.08.99
Befestigungsmittelzeichnung S101474 02.04.01
Befestigungsmittelzeichnung 4712T21C 25.09.96
mit Anderung vom 02.05.00
Befestigungsmittelzeichnung 3712T21D 08.11.95
mit Anderung vom 12.04.00
Befestigungsmittelzeichnung 3714T01B 08.11.95
mit Anderung vom 05.04.00
Befestigungsmittelzeichnung 15572 02.04.01
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Das Gutachten umfaf3t Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken.

Priiflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 25.August 2003

Bohlander 00054291.D0C

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StralRe 20d - D-67245 Lambsheim



