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Radtyp 7100/G4-C1  GA 366-0515-02-MIRD    13.11.2002 
 

Größe ET Lk/Lz Anlage Fabrikat Modell Typ Änderung/NEU 
7J16 -15 6/139,7/C 11 Daewoo Musso FJ, Musso NEU! 

   12 Hyundai Galloper JK-T01 NEU! 
   13 Isuzu Opel Frontera NEU! Bis NT 7! 
   14 Mitsubishi L200 L200 NEU! 
     L200 4WD K60T NEU! 
     Pajero V20 NEU! 
     Pajero Sport K90 NEU! 
   15 Nissan Patrol K260,K160,260 NEU! 
   16 SSangyong Musso FJ, Musso NEU! 
     Musso 4x4 FJ, Musso NEU! 
   17 Toyota Hilux 4WD N16/17, N1,11 NEU! 
     Landcruiser J7, J9 NEU! 
     4 Runner N13 NEU! 
   18 V W Taro 7AX1 NEU! 
  6/139,7/D 19 Nissan Patrol GR Y60A, Y61 NEU!Achslast * 

 
* Achslast: Bei dem Modell Nissan Patrol Y60A, Y61, reicht die geprüfte Radlast bei der Bereifung 
275/70R16 nicht aus ( geprüft 907kg bei 2.416mm Abrollumfang ), Reifen 2.455mm Abrollumfang. 
Wenn der Kunde unbedingt diesen breiten Reifen fahren möchte, bietet sich als Alternative diese 
Felge ( Radtyp 7100/F4-C1 ) in der Dimension 8J16, et –15 an. Auf dieser Felge sitzt der Reifen 
auch besser. Allerdings geht hier noch der breitere 285/70R16, jedoch mit Tachoauflage! 
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