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(Heckantrieb), 100 bis 195 kW
	BMW 3er
(Allradantrieb), 120 bis 195 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive, BMW 5er Hybrid  
(Limousine, außer M550i xDrive und M550d xDrive), 100 bis 265 kW
	BMW 5er 
(Limousine, nur M550i xDrive und M550d xDrive), 294 bis 340 kW
	BMW 840d xDrive
(Coupe), 235 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 2c, BM-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 3er
(Heckantrieb), 100 bis 195 kW
	BMW 3er
(Allradantrieb), 120 bis 195 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive, BMW 5er Hybrid  
(Limousine, außer M550i xDrive und M550d xDrive), 100 bis 265 kW
	BMW 5er 
(Limousine, nur M550i xDrive und M550d xDrive), 294 bis 340 kW
	BMW 840d xDrive
(Coupe), 235 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 2d, DB-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLS
(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes CLS , 180 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(Limousine ), 75 bis 285 kW
	Mercedes E55 AMG, E63 AMG 
(Limousine, Kombi), 350 bis 378 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll), 125 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Mercedes GLC
(X253), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes SL, 140 bis 290 kW
	Mercedes SLC, 115 bis 180 kW
	Mercedes SLC 43 AMG, 270 bis 287 kW
	Mercedes SLK, 135 bis 225 kW
	Mercedes SLK 55 AMG, 310 kW
	Auflagen

	Anlage 2e, DB-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes C-Klasse 
(Limousine, Kombi, W203  bis e1*98/14*0139*13, S203  bis e1*98/14*0158*10, außer AMG-Modelle), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse AMG
(W203  bis e1*98/14*0139*13, S203 bis e1*98/14*0158*10), 170 bis 260 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe
(bis e1*98/14*0159*10), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, Kombi, W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0158*11, außer AMG-Modelle), 75 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse AMG
(W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0139*15), 170 bis 270 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe, CLC
(ab e1*98/14*0159*11), 75 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLK
(mit und ohne Sportpaket), 100 bis 200 kW
	Mercedes CLK, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG, 225 bis 354 kW
	Mercedes CLS
(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes CLS , 180 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 120 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18Zoll), 300 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(Limousine ), 75 bis 285 kW
	Mercedes E55 AMG, E63 AMG 
(Limousine, Kombi), 350 bis 378 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll), 125 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Mercedes GLC
(X253), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes SL, 140 bis 290 kW
	Mercedes SLC, 115 bis 180 kW
	Mercedes SLC 43 AMG, 270 bis 287 kW
	Mercedes SLK 
(Fahrzeuge ohne Flap an Hinterachse), 120 bis 224 kW
	Mercedes SLK
(Fahrzeuge mit Flap an HA), 120 bis 224 kW
	Mercedes SLK 55 AMG, 265 bis 294 kW
	Mercedes SLK, 135 bis 225 kW
	Mercedes SLK 55 AMG, 310 kW
	Auflagen

	Anlage 2f, NI-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 2g, NI-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 2h, SY-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SSANGYONG
	Radbefestigung
	Ssangyong Korando, 110 bis 131 kW
	Auflagen

	Anlage 2i, SY-5-112-66_5-ET26_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SSANGYONG
	Radbefestigung
	Ssangyong Korando, 110 bis 131 kW
	Auflagen

	Anlage 3, AR-5-110-65-ET33_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: ALFA-ROMEO
	Radbefestigung
	Alfa Romeo 159, 159 Sportwagon, 85 bis 191 kW
	Alfa Romeo Brera & Spider, 120 bis 191 kW
	Alfa Romeo Giulia
(nur Allradantrieb), 132 bis 206 kW
	Alfa Romeo Giulietta , 77 bis 177 kW
	Auflagen

	Anlage 3a, CH-5-110-65-ET33_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: CHRYSLER
	Radbefestigung
	Chrysler Jeep Cherokee
(nicht Cherokee Trailhawk), 103 bis 200 kW
	Chrysler Jeep Compass , 88 bis 125 kW
	Chrysler Jeep Renegade, 70 bis 132 kW
	Auflagen

	Anlage 3b, FI-5-110-65-ET33_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FIAT
	Radbefestigung
	Fiat 500X, 70 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 3c, GM-5-110-65-ET33_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: GENERAL MOTORS
	Radbefestigung
	Cadillac BLS
(Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 195/.. oder 215/..), 110 bis 188 kW
	Auflagen

	Anlage 3d, OP-5-110-65-ET33_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: OPEL
	Radbefestigung
	Opel Adam S, 110 kW
	Opel Adam Rocks S, 110 kW
	Opel Astra 
(Limousine 3- u. 5-türig, Kombi, Cabrio; 5-Loch), 55 bis 147 kW
	Opel Astra OPC, 177 kW
	Opel Corsa D
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 185/..), 88 bis 96 kW
	Opel Corsa D
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/..), 110 bis 141 kW
	Opel Corsa D OPC
(Nürburgring Edition), 155 kW
	Opel Corsa E, 110 bis 152 kW
	Opel Meriva, 55 bis 103 kW
	Opel Vectra C, Vectra C Station Wagon, Signum, 74 bis 206 kW
	Opel Zafira
(ohne OPC), 69 bis 147 kW
	Opel Zafira OPC, 177 kW
	Auflagen

	Anlage 4, BM-5-120-72_5-ET34_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 1er 
(Coupe, Cabrio), 100 bis 240 kW
	BMW 1er
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 bis Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*03; beim Typ 1K4 bis Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*03), 66 bis 195 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*04; beim Typ 1K4 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*04), 235 bis 250 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*04; beim Typ 1K4 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*04), 70 bis 175 kW
	BMW 2er, 2er xDrive
(Serie bis einschließlich 17 Zoll Sommerbereifung), 100 bis 185 kW
	BMW 2er, 2er xDrive, M235i, M240i, M235i xDrive, M240i xDrive
(Serie ab 18 Zoll Sommerbereifung), 100 bis 250 kW
	BMW 3er
(außer 330i, 330d), 77 bis 142 kW
	BMW 3er
(330i, 330d), 135 bis 170 kW
	BMW 3er
(Limousine, Kombi, Cabrio, Coupe ), 85 bis 240 kW
	BMW 3er
(Limousine, bis EG-Genehmig.-Nr. e1*2007/46*0314*04; Kombi, bis EG-Genehmig.-Nr. e1*2007/46*0315*05; Coupe/Cabrio, bis EG-Gen.-Nr. e1*2007/46*0316*07 ), 85 bis 240 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Limousine, ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0314*05, mit kleinsten Serienreifen 205/..), 85 bis 151 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Limousine, ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0314*05, mit kleinsten Serienreifen 225/.. ), 85 bis 265 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Kombi, ab EG- Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0315*06 bzw. e24*2007/46*0022*03, mit kleinsten Serienreifen 205/..), 85 bis 151 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Kombi, ab EG- Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0315*06 bzw. e24*2007/46*0022*03, mit kleinsten Serienreifen 225/..), 85 bis 265 kW
	BMW 3er Gran Turismo, 100 bis 265 kW
	BMW 4er, 4er xDrive
(Cabrio, Coupe 2-türig, Grand Coupe 4-türig, mit kleinsten Serienreifen 205/..), 100 bis 110 kW
	BMW 4er, 4er xDrive 
(Cabrio, Coupe 2-türig, Grand Coupe 4-türig, mit kleinsten Serienreifen 225/..), 100 bis 265 kW
	BMW 5er XDrive, 145 bis 200 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive  
(Limousine, außer 550i und M550D), 100 bis 240 kW
	BMW X1, 85 bis 190 kW
	BMW X3, 100 bis 210 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 17Zoll), 100 bis 210 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 18Zoll), 225 bis 265 kW
	BMW Z3 
(Fahrzeugbreite 1692 mm), 85 bis 142 kW
	BMW Z3
(Fahrzeugbreite 1740 mm), 110 bis 170 kW
	BMW Z4
(serienmäßig kl. Sommerbereifung vorn und hinten 225/45R17), 115 bis 190 kW
	BMW Z4
(serienmäßig kl. Sommerbereifung vorn 225/.. und hinten 255/..), 225 bis 250 kW
	Mini Countryman, Mini Countryman Allrad, 66 bis 140 kW
	Mini Countryman John Cooper Works , 160 kW
	Mini Paceman
(Frontantrieb, Allrad), 82 bis 140 kW
	Mini Paceman John Cooper Works, 160 kW
	Auflagen

	Anlage 5, AU-5-112-57-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A3
(3türig, 5türig, Cabrio, außer S3, RS3), 66 bis 147 kW
	Audi S3, 184 bis 195 kW
	Audi A3, A3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 77 bis 140 kW
	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 206 bis 228 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 210 bis 228 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 206 bis 228 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..), 89 bis 160 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 120 bis 257 kW
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Audi Q2
(ohne Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi Q2
(mit Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi SQ2, 221 kW
	Audi Q3 
(ohne Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3 RS, 228 bis 270 kW
	Audi Q3
(ohne Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 225/..), 118 bis 155 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Reifen 245/..), 184 bis 265 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 169 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 180 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Auflagen

	Anlage 5a, SE-5-112-57-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SEAT
	Radbefestigung
	Seat Alhambra , 85 bis 162 kW
	Seat Altea, Altea XL, Toledo
(außer Freetrack), 63 bis 147 kW
	Seat Ateca
(Ausführung mit serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 140 kW
	Seat Cupra Ateca, 221 kW
	Seat Ateca
(Ausführung ohne serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 110 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 195/.. oder 205/..), 75 bis 147 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 225/..), 147 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 195/.. oder 205/..), 63 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/..), 75 bis 195 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 77 bis 221 kW
	Seat Tarraco, 110 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 5b, SK-5-112-57-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SKODA
	Radbefestigung
	Skoda Karoq
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Karoq 
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout 
(Allrad), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 140 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll), 55 bis 118 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 125 bis 147 kW
	Skoda Octavia Scout, 103 bis 118 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ), 77 bis 169 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse), 81 bis 180 kW
	Skoda Octavia Scout, 81 bis 135 kW
	Skoda Superb 1
(Limousine), 74 bis 142 kW
	Skoda Superb 2
(3T; Limousine, Kombi; bis Modelljahr 2014), 77 bis 191 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
	Skoda Yeti, 77 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 5c, VW-5-112-57-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Arteon, 110 bis 206 kW
	VW Beetle 
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW EOS, 85 bis 191 kW
	VW Golf 5
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll), 55 bis 169 kW
	VW Golf 5, R32
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll), 184 kW
	VW Golf 6, 59 bis 199 kW
	VW Golf Plus
(außer Ausführung Cross Golf), 55 bis 125 kW
	VW Cross Golf, 77 bis 118 kW
	VW Golf 7 
(Version mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 96 kW
	VW Golf 7
(Version mit Mehrlenker- Hinterachse), 63 bis 180 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 213 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW e-Golf, 85 bis 100 kW
	VW Golf 7 Variant 
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 7 Variant
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 63 bis 135 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 Variant Alltrack, 81 bis 135 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Verbundlenkerachse), 63 bis 85 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Mehrlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Jetta, Jetta Hybrid , 77 bis 155 kW
	VW Jetta 
(Facelift, ab Modell 2014), 77 bis 118 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack), 75 bis 155 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack), 184 bis 220 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW Passat Alltrack 
(B7), 103 bis 155 kW
	VW Passat Alltrack
(B8), 110 bis 200 kW
	VW Passat CC, VW CC, 100 bis 220 kW
	VW Scirocco
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 17Zoll), 92 bis 206 kW
	VW Scirocco
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 16Zoll), 90 bis 162 kW
	VW Sharan, 85 bis 162 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross), 66 bis 125 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross), 66 bis 130 kW
	VW Cross Touran 1, 75 bis 130 kW
	VW Touran 2
(außer Cross), 81 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 6, AU-5-112-66_5-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A4, S4
(Baureihe B8, Limousine, Kombi), 200 bis 245 kW
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B9, Limousine, Kombi), 90 bis 210 kW
	Audi S4
(Baureihe B9, Limousine, Kombi ), 260 kW
	Audi A5
(5-türer, Coupe, Cabrio, Baureihe 8F und 8T), 100 bis 245 kW
	Audi S5
(5-türer, Coupe, Cabrio, Baureihe 8F und 8T), 245 bis 260 kW
	Audi A5
(5-türer, Coupe, Baureihe F5), 100 bis 210 kW
	Audi S5
(5-türer, Coupe, Baureihe F5), 255 bis 260 kW
	Audi A5
(Cabriolet, Baureihe F5), 100 bis 210 kW
	Audi S5
(Cabriolet, Baureihe F5), 260 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 120 bis 180 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 250 kW
	Audi A7, A7 Sportback, 140 bis 245 kW
	Audi Q5
(ohne Serienverbreiterung), 100 bis 200 kW
	Audi Q5
(mit Serienverbreiterung), 100 bis 200 kW
	Audi Q5
(ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten), 100 bis 210 kW
	Audi Q5
(mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten), 100 bis 210 kW
	Auflagen

	Anlage 6a, BM-5-112-66_5-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive, 70 bis 170 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini
(Limousine 2-türig, Cabrio), 55 bis 155 kW
	BMW Mini
(Limousine 4-türig), 55 bis 155 kW
	BMW Mini John Cooper Works
(Limousine 2-türig, Cabrio), 170 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 6b, DB-5-112-66_5-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes A-Klasse 
(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 120 bis 160 kW
	Mercedes A-Klasse A45 AMG, AMG A45, 265 bis 280 kW
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5 türig), 80 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4 türig), 85 bis 165 kW
	Mercedes-AMG A 35, 225 kW
	Mercedes B-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*02), 70 bis 142 kW
	Mercedes B- Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Limousine, Kombi, W203  bis e1*98/14*0139*13, S203  bis e1*98/14*0158*10, außer AMG-Modelle), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse AMG
(W203  bis e1*98/14*0139*13, S203 bis e1*98/14*0158*10), 170 bis 260 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe
(bis e1*98/14*0159*10), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, Kombi, W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0158*11, außer AMG-Modelle), 75 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse AMG
(W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0139*15), 170 bis 270 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe, CLC
(ab e1*98/14*0159*11), 75 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse
(Coupe, C204), 115 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W204), 88 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S204), 88 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi;  Serie auch 235/40R18 ), 155 bis 160 kW
	Mercedes CLA- Klasse CLA 45 AMG
(Limousine, Kombi), 265 bis 280 kW
	Mercedes CLK
(mit und ohne Sportpaket), 100 bis 200 kW
	Mercedes CLK, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG, 225 bis 354 kW
	Mercedes CLS
(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes CLS , 180 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 120 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18Zoll), 300 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(Limousine ), 75 bis 285 kW
	Mercedes E55 AMG, E63 AMG 
(Limousine, Kombi), 350 bis 378 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll), 125 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Mercedes GLC
(X253), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 190 kW
	Mercedes GLK, 100 bis 225 kW
	Mercedes SL, 140 bis 290 kW
	Mercedes SLC, 115 bis 180 kW
	Mercedes SLC 43 AMG, 270 bis 287 kW
	Mercedes SLK 
(Fahrzeuge ohne Flap an Hinterachse), 120 bis 224 kW
	Mercedes SLK
(Fahrzeuge mit Flap an HA), 120 bis 224 kW
	Mercedes SLK, 135 bis 225 kW
	Mercedes SLK 55 AMG, 310 kW
	Auflagen

	Anlage 6c, NI-5-112-66_5-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 6d, SY-5-112-66_5-ET35_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SSANGYONG
	Radbefestigung
	Ssangyong Korando, 110 bis 131 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Frontantrieb), 85 bis 94 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Allrad), 85 bis 94 kW
	Auflagen

	Anlage 7, SB-5-114,3-56-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SUBARU
	Radbefestigung
	Subaru Impreza STI, 221 kW
	Auflagen

	Anlage 8, FI-5-114,3-60-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FIAT
	Radbefestigung
	Fiat Sedici, 79 bis 99 kW
	Auflagen

	Anlage 8a, SU-5-114,3-60-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SUZUKI
	Radbefestigung
	Suzuki Kizashi
(4-türig Limousine), 131 kW
	Suzuki Swift Sport, 92 kW
	Suzuki Swift Sport, 100 kW
	Suzuki Swift Sport, 103 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, mit Serienverbreiterung), 66 bis 99 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, ohne Serienverbreiterung), 66 bis 99 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, mit Serienverbreiterung), 79 bis 88 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, ohne Serienverbreiterung), 79 bis 88 kW
	Suzuki SX4
(bis EG-Genehmigungs-Nr. e4*2007/46*0779*03), 88 kW
	Suzuki SX4
(ab EG-Genehmigungs-Nr. e4*2007/46*0779*04), 82 bis 103 kW
	Suzuki Grand Vitara
(3- und 5-türig), 78 bis 171 kW
	Suzuki Vitara, 82 bis 103 kW
	Auflagen

	Anlage 8b, TO-5-114,3-60-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: TOYOTA
	Radbefestigung
	Lexus ES, 131 kW
	Lexus GS200T, GS250, GS300, GS300H, GS450H, 133 bis 215 kW
	Lexus GS300, GS430, GS460, GS450H, 183 bis 255 kW
	Lexus IS200D, IS220D, IS250, IS250C
(Stufenheck, Cabrio), 110 bis 153 kW
	Lexus IS200T, IS250, IS300H
(Nur zulässig an Fahrzeugen ab EG-Nummer e11*2001/116*0206*10 bzw. EG-Nummer: e6*2007/46*0346*00), 133 bis 180 kW
	Lexus RC200T, RC300, RC300H, 133 bis 180 kW
	Lexus UX, 112 bis 127 kW
	Toyota Auris
(1. Generation), 66 bis 130 kW
	Toyota Auris 
(2. Generation, Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 73 bis 97 kW
	Toyota Auris 
(2. Generation, Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 66 bis 73 kW
	Toyota Avensis 
(Fahrzeuge vor Facelift 2006, ohne Serienbereifung 215/50R17), 110 bis 130 kW
	Toyota Avensis
(Fahrzeuge ab Facelift 2006, mit Serienbereifung 215/50R17), 110 bis 130 kW
	Toyota Avensis
(Limousine, Kombi), 82 bis 130 kW
	Toyota C-HR, 72 bis 85 kW
	Toyota Corolla Verso, 81 bis 100 kW
	Toyota Corolla Verso, 130 kW
	Toyota Corolla
(Stufenheck), 66 bis 97 kW
	Toyota Corolla
(Schrägheck, Kombi), 72 bis 112 kW
	Toyota Mirai, 55 kW
	Toyota Prius Plus, 73 kW
	Toyota RAV4 
(ohne Serienverbreiterung, nur bis EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*08), 100 bis 130 kW
	Toyota RAV4 
(mit Serienverbreiterung, nur bis EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*08), 100 bis 130 kW
	Toyota RAV4 
(nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*09 bzw. e6*2007/46*0166*00), 91 bis 114 kW
	Toyota RAV4, 129 bis 131 kW
	Toyota Verso, 82 bis 130 kW
	Auflagen

	Anlage 9, HO-5-114,3-64-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: HONDA
	Radbefestigung
	Honda Accord
(Limousine, Kombi), 110 bis 148 kW
	Honda Civic, Honda Civic Tourer
(ab Modelljahr 2012), 73 bis 110 kW
	Honda Civic 4dr
(4-türig), 88 bis 134 kW
	Honda Civic 5dr
(5-türig), 88 bis 134 kW
	Honda CR-V
(beim Typ RE5 nur zulässig bis EG-Genehmigungs-Nr.: e11*2001/116*0301*05; beim Typ RE6 nur zulässig bis EG-Genehmigungs-Nr.: e11*2001/116*0302*05), 103 bis 122 kW
	Honda CR-V 
(ab Modelljahr 2013; Typ RE5 nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e11*2001/116*0301*06; Typ RE6 nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e11*2001/116*0302*06), 88 bis 118 kW
	Honda CR-V, CR-V Hybrid, 107 bis 142 kW
	Honda CR-Z, 84 bis 89 kW
	Auflagen

	Anlage 10, DC-5-114,3-66-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: DACIA
	Radbefestigung
	Dacia Duster 
(1. Generation), 63 bis 92 kW
	Dacia Duster 
(2. Generation, Front- und Allradantrieb), 66 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 10a, NI-5-114,3-66-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti M, Infiniti M Hybrid, Infiniti Q70, 125 bis 235 kW
	Nissan Infiniti Q50, Infiniti Q50 Hybrid
(2WD + 4WD), 125 bis 225 kW
	Nissan Juke
(Allrad), 140 bis 157 kW
	Nissan Juke, Nissan Juke Bifuel
(Frontantrieb), 69 bis 160 kW
	Nissan Leaf, 80 kW
	Nissan Leaf
(mit Batterie 40kWh, 62kWh), 90 kW
	Nissan Murano, 172 kW
	Nissan Murano, 140 bis 188 kW
	Nissan Pulsar, 81 bis 140 kW
	Nissan Qashqai, Qashqai+2, 76 bis 110 kW
	Nissan Qashqai 
(Frontantrieb + Allrad), 81 bis 120 kW
	Nissan X-Trail
(bis EG-Genehmigungs-Nr.: e1*2001/116*0432*05), 104 bis 127 kW
	Nissan X-Trail 
(ab EG-Genehmigungs-Nr.: e1*2001/116*0432*06), 110 bis 127 kW
	Nissan X-Trail
(Serie 225/65R17 ww. 225/55R19), 96 bis 130 kW
	Auflagen

	Anlage 10b, RE-5-114,3-66-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: RENAULT
	Radbefestigung
	Renault Espace, 96 bis 165 kW
	Renault Fluence, 63 bis 103 kW
	Renault Kadjar, Kadjar 2300
(2WD und 4WD), 81 bis 120 kW
	Renault Koleos, 110 bis 127 kW
	Renault Koleos
(2WD und 4WD), 96 bis 140 kW
	Renault Laguna
(Limousine, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/.. oder 205/..), 81 bis 118 kW
	Renault Laguna
(Limousine, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 215/.. oder 225/..), 81 bis 177 kW
	Renault Laguna
(Allradlenkung), 81 bis 177 kW
	Renault Megane 
(Limousine 5-türig, Coupe, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/65R15 oder 205/55R16 oder 205/50R17), 63 bis 103 kW
	Renault Megane
(Limousine 5-türig, Coupe,  Kombi, Ausführungen mit Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17), 63 bis 103 kW
	Renault Megane  
(Limousine 5-türig, Coupe, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen  225/..), 70 bis 162 kW
	Renault Megane, Megane Grandtour, 66 bis 130 kW
	Renault Megane GT, Megane Grandtour GT, 151 kW
	Renault Megane RS, 205 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/65R15 oder 205/55R16), 63 bis 81 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17), 78 bis 103 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit Serienreifen 225/50R17 ww. 225/45R18), 96 bis 118 kW
	Renault Scenic XMOD, 81 bis 97 kW
	Renault Talisman, Talisman Grandtour, 81 bis 165 kW
	Auflagen

	Anlage 11, CH-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: CHRYSLER
	Radbefestigung
	Chrysler Dodge Avenger, 103 bis 138 kW
	Chrysler Dogde Caliber
(außer SRT4), 103 bis 125 kW
	Chrysler Jeep Compass, 100 bis 125 kW
	Chrysler Jeep Patriot, 100 bis 125 kW
	Chrysler Sebring
(Stufenheck 4türig, Cabrio), 103 bis 138 kW
	Auflagen

	Anlage 11a, CI-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: CITROEN
	Radbefestigung
	Citroen C4 Aircross, 84 bis 110 kW
	Citroen C-Crosser, 115 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 11b, HY-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: HYUNDAI
	Radbefestigung
	Hyundai Grandeur, 110 bis 191 kW
	Hyundai i30, i30CW
(Limousine, Kombi), 66 bis 105 kW
	Hyundai i30, i30CW
(3-Türer, 5-Türer, Kombi), 66 bis 100 kW
	Hyundai i30
(5-Türer, Kombi, Fastback), 70 bis 184 kW
	Hyundai i30 N, i30 Fastback N, 184 kW
	Hyundai i30 N Performance, i30 Fastback N Performance, 202 kW
	Hyundai I40 
(Kombi), 85 bis 130 kW
	Hyundai IX20, 57 bis 94 kW
	Hyundai IX35, 85 bis 135 kW
	Hyundai Ioniq
(Nur Fahrzeuge mit Hybridantrieb), 77 kW
	Hyundai Kona
(Frontantrieb), 85 bis 130 kW
	Hyundai Kona
(Allradantrieb), 100 bis 130 kW
	Hyundai Sonata, 100 bis 184 kW
	Hyundai Tucson, 83 bis 129 kW
	Hyundai Tucson, 85 bis 136 kW
	Hyundai Veloster, 97 bis 137 kW
	Hyundai XG, 120 bis 145 kW
	Auflagen

	Anlage 11c, KI-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: KIA
	Radbefestigung
	Kia Carens, Kia UN, 85 bis 106 kW
	Kia Carens
( Fahrzeuge,  die NUR mit  Serienreifengrößen 205/55R16 oder 225/45R17 ausgerüstet sind), 85 bis 130 kW
	Kia Carens
(Nur Fahrzeuge die wahlweise auch mit der Serienreifengröße 225/45R18 ausgerüstet sind), 85 bis 130 kW
	Kia Ceed, Ceed SW
(5-türer, Kombi), 66 bis 105 kW
	Kia Pro Ceed
(3-türer), 66 bis 105 kW
	Kia Ceed
(3-Türer), 66 bis 100 kW
	Kia Ceed
(5-Türer, Kombi), 66 bis 100 kW
	Kia Ceed, Pro Ceed
(5-türer Limousine, 5-türer Coupe, Kombi), 73 bis 103 kW
	Kia Ceed, Pro Ceed
(5-türer Limousine, 5-türer Coupe), 150 kW
	Kia e-Niro, 27 bis 29 kW
	Kia Niro, 77 kW
	Kia Magentis, Optima , 100 bis 142 kW
	Kia Opirus, 138 bis 196 kW
	Kia Optima, 100 bis 121 kW
	Kia Optima, Optima Sportswagon, 99 bis 132 kW
	Kia Optima GT, Optima Sportswagon GT, 175 bis 180 kW
	Kia Soul, 85 bis 103 kW
	Kia Soul
(mit Serienverbreiterung), 91 bis 150 kW
	Kia Soul
(ohne Serienverbreiterung), 91 bis 150 kW
	Kia Soul EV, 25 bis 81 kW
	Kia Sportage
(mit Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1840 mm), 83 bis 129 kW
	Kia Sportage
(ohne Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1800 mm), 83 bis 129 kW
	Kia Sportage
(bis Modell 2013), 85 bis 135 kW
	Kia Sportage
(ab Modell 2014), 85 bis 135 kW
	Kia Sportage, 85 bis 136 kW
	Kia Venga, 55 bis 94 kW
	Auflagen

	Anlage 11d, MA-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MAZDA
	Radbefestigung
	Mazda 3
(Schrägheck, bis Modelljahr 2013), 77 bis 136 kW
	Mazda 3
(4-/ 5-Türer, ab Modelljahr 2014), 74 bis 121 kW
	Mazda 3, 85 bis 132 kW
	Mazda 5, 81 bis 107 kW
	Mazda 6, Mazda 6 LPG
(Stufenheck, Schrägheck, Kombi, Typ GH bis EG-Gen.-Nr. e1*2001/116*0448*13, Typ GHE nur bis EG-Gen.-Nr e13*2007/46*1075*05), 88 bis 136 kW
	Mazda 6
(bei Typ GH nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0448*14, bei Typ GHE nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13*2007/46*1075*06), 88 bis 143 kW
	Mazda CX-3, 77 bis 115 kW
	Mazda CX-5, 110 bis 141 kW
	Mazda CX-5, 110 bis 143 kW
	Mazda CX-7, 120 bis 191 kW
	Mazda MPV
(Serie 205/65R15), 88 bis 104 kW
	Mazda Xedos 9
(Serie 205/65R15), 105 bis 155 kW
	Mazda Xedos 9
(Serie 215/55R16), 120 kW
	Auflagen

	Anlage 11e, MI-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MITSUBISHI
	Radbefestigung
	Mitsubishi ASX
(bis Modelljahr 2015), 85 bis 110 kW
	Mitsubishi ASX
(ab Facelift 2016, mit Serienverbreiterungen), 84 bis 110 kW
	Mitsubishi ASX
(ab Facelift 2016, ohne Serienverbreiterungen), 84 bis 110 kW
	Mitsubishi Eclipse Cross, 109 bis 120 kW
	Mitsubishi Lancer
(4-türig), 80 bis 177 kW
	Mitsubishi Lancer Sportback
(5-türig), 80 bis 177 kW
	Mitsubishi Outlander
(2. Generation), 89 bis 130 kW
	Mitsubishi Outlander
(3. Generation, auch Plug-In Hybrid), 89 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 11f, PE-5-114,3-67-ET38_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: PEUGEOT
	Radbefestigung
	Peugeot 4007, 115 bis 125 kW
	Peugeot 4008, 84 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 12, BM-5-120-72_5-ET43_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 1er 
(Coupe, Cabrio), 100 bis 240 kW
	BMW 1er
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 bis Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*03; beim Typ 1K4 bis Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*03), 66 bis 195 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*04; beim Typ 1K4 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*04), 235 bis 250 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(3türig, 5türig; beim Typ 1K2 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0273*04; beim Typ 1K4 ab Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0283*04), 70 bis 175 kW
	BMW 2er, 2er xDrive
(Serie bis einschließlich 17 Zoll Sommerbereifung), 100 bis 185 kW
	BMW 2er, 2er xDrive, M235i, M240i, M235i xDrive, M240i xDrive
(Serie ab 18 Zoll Sommerbereifung), 100 bis 250 kW
	BMW 3er
(außer 330i, 330d), 77 bis 142 kW
	BMW 3er
(330i, 330d), 135 bis 170 kW
	BMW 5er XDrive, 145 bis 200 kW
	BMW X3, 100 bis 210 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 17Zoll), 100 bis 210 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 18Zoll), 225 bis 265 kW
	BMW Z3 
(Fahrzeugbreite 1692 mm), 85 bis 142 kW
	BMW Z3
(Fahrzeugbreite 1740 mm), 110 bis 170 kW
	Mini Countryman, Mini Countryman Allrad, 66 bis 140 kW
	Mini Countryman John Cooper Works , 160 kW
	Mini Paceman
(Frontantrieb, Allrad), 82 bis 140 kW
	Mini Paceman John Cooper Works, 160 kW
	Auflagen

	Anlage 13, RE-5-108-60-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: RENAULT
	Radbefestigung
	Renault Megane
(Limousine, Cabrio), 110 kW
	Renault Megane Break
(Kombi), 110 kW
	Auflagen

	Anlage 14, FO-5-108-63_3-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FORD
	Radbefestigung
	Ford C-Max , 66 bis 107 kW
	Ford C-Max, Grand C-Max 
(Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16), 63 bis 134 kW
	Ford C-Max, Grand C-Max
(Serie nur 205/55R16), 77 bis 92 kW
	Ford Focus
(3-türer, 4-türer, 5-türer, Kombi, Cabrio), 59 bis 107 kW
	Ford Focus ST, 166 kW
	Ford Focus RS, 224 bis 257 kW
	Ford Focus RS 
(ab Modell 2016), 257 kW
	Ford Focus 
(Limousine, Kombi), 63 bis 134 kW
	Ford Focus ST, 136 bis 184 kW
	Ford Focus
(Limousine, Ausführungen mit Verbundlenkerachse), 63 bis 92 kW
	Ford Focus
(Limousine, Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerachse), 63 bis 134 kW
	Ford Focus Active
(Limousine, Kombi), 63 bis 134 kW
	Ford Kuga
(1. Generation), 100 bis 147 kW
	Ford Kuga 
(2. Generation), 85 bis 178 kW
	Ford Mondeo
(bis Modelljahr 2014), 74 bis 176 kW
	Ford Mondeo
(ab Modelljahr 2015), 85 bis 177 kW
	Ford S-Max 1. Generation; Ford Galaxy 2. Generation, 74 bis 176 kW
	Ford S- Max 2. Generation; Ford Galaxy 3. Generation
(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis einschließlich 18 Zoll Serienbereifung), 88 bis 177 kW
	Ford S- Max 2. Generation; Ford Galaxy 3. Generation
(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen die mit 19 Zoll Bereifung ausgerüstet sind), 88 bis 177 kW
	Ford Transit Connect/ Tourneo Connect /-LPG 
(ab Modell 2014 bis Facelift 2018), 55 bis 125 kW
	Ford Transit Connect / Tourneo Connect
(ab Facelift 2018), 55 bis 88 kW
	Auflagen

	Anlage 14a, JA-5-108-63_3-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: JAGUAR
	Radbefestigung
	Jaguar E-Pace, 110 bis 221 kW
	Jaguar XE
(Heckantrieb), 120 bis 221 kW
	Jaguar XE
(Allrad), 132 bis 221 kW
	Jaguar XF, 120 bis 202 kW
	Jaguar XF, XF Sportbrake
(Heckantrieb), 120 bis 280 kW
	Jaguar XF, XF Sportbrake
(Allrad), 132 bis 280 kW
	Auflagen

	Anlage 14b, LR-5-108-63_3-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: LAND-ROVER
	Radbefestigung
	Land-Rover Discovery Sport, 110 bis 213 kW
	Range Rover Evoque, Range Rover Evoque Cabrio, Range Rover Evoque Van, 110 bis 213 kW
	Range Rover Evoque, 110 bis 221 kW
	Auflagen

	Anlage 14c, VO-5-108-63_3-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VOLVO
	Radbefestigung
	Volvo C30, 74 bis 169 kW
	Volvo C70
(Cabrio), 100 bis 169 kW
	Volvo S40, V50
(Front -und Allradantrieb), 74 bis 169 kW
	Volvo V40
(außer V40 Cross Country), 84 bis 187 kW
	Volvo V40 Cross Country, 84 bis 187 kW
	Volvo S60, V60, V60 Hybrid
(Limousine, Kombi; außer Cross Country), 84 bis 224 kW
	Volvo S60 Cross Country, V60 Cross Country, 110 bis 187 kW
	Volvo V60, 110 bis 240 kW
	Volvo V70
(nicht XC 70), 80 bis 224 kW
	Volvo S80, 80 bis 232 kW
	Volvo S90, V90
(Limousine, Kombi; außer Cross Country), 110 bis 240 kW
	Volvo V90 Cross Country, 120 bis 240 kW
	Volvo XC40, 95 bis 182 kW
	Volvo XC60, 100 bis 242 kW
	Volvo XC60, 110 bis 240 kW
	Volvo XC70, 120 bis 224 kW
	Auflagen

	Anlage 15, CI-5-108-65-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: CITROEN
	Radbefestigung
	Citroen Berlingo, 55 bis 96 kW
	Citroen C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Citroen C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, 68 bis 133 kW
	Citroen C5 Aircross, 96 bis 133 kW
	Citroen DS7 Crossback, 96 bis 165 kW
	Auflagen

	Anlage 15a, OP-5-108-65-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: OPEL
	Radbefestigung
	Opel Combo Cargo, 55 bis 96 kW
	Opel Combo Life, 56 bis 96 kW
	Opel Grandland X, 75 bis 133 kW
	Auflagen

	Anlage 15b, PE-5-108-65-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: PEUGEOT
	Radbefestigung
	Peugeot 308, 308 SW
(Limousine, Kombi), 60 bis 165 kW
	Peugeot 308 GTi, 184 bis 200 kW
	Peugeot 3008, 73 bis 133 kW
	Peugeot 407
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Peugeot 508 RXH, 120 bis 133 kW
	Peugeot 508, 508 SW
(außer Ausführungen Allroad bzw. RXH), 82 bis 150 kW
	Peugeot 508
(Limousine, Kombi), 96 bis 165 kW
	Peugeot 5008, 73 bis 133 kW
	Peugeot Partner, 55 bis 96 kW
	Auflagen

	Anlage 16, AU-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A3
(3türig, 5türig, Cabrio, außer S3, RS3), 66 bis 147 kW
	Audi S3, 184 bis 195 kW
	Audi A3, A3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 77 bis 140 kW
	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 206 bis 228 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 210 bis 228 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 206 bis 228 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..), 89 bis 160 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 120 bis 257 kW
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Audi Q2
(ohne Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi Q2
(mit Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi SQ2, 221 kW
	Audi Q3 
(ohne Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(ohne Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 225/..), 118 bis 155 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Reifen 245/..), 184 bis 265 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 169 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 180 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Auflagen

	Anlage 16a, AU-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A3
(3türig, 5türig, Cabrio, außer S3, RS3), 66 bis 147 kW
	Audi S3, 184 bis 195 kW
	Audi A3, A3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 77 bis 140 kW
	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 206 bis 228 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 210 bis 228 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 206 bis 228 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..), 89 bis 160 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 120 bis 257 kW
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Audi Q2
(ohne Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi Q2
(mit Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi SQ2, 221 kW
	Audi Q3 
(ohne Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(ohne Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 225/..), 118 bis 155 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Reifen 245/..), 184 bis 265 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 169 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 180 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Audi TTS
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 210 bis 228 kW
	Auflagen

	Anlage 16b, FO-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FORD
	Radbefestigung
	Ford Galaxy, 66 bis 150 kW
	Auflagen

	Anlage 16c, FO-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FORD
	Radbefestigung
	Ford Galaxy, 66 bis 150 kW
	Auflagen

	Anlage 16d, SE-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SEAT
	Radbefestigung
	Seat Alhambra, 66 bis 150 kW
	Seat Altea, Altea XL, Toledo
(außer Freetrack), 63 bis 147 kW
	Seat Ateca
(Ausführung mit serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 140 kW
	Seat Cupra Ateca, 221 kW
	Seat Ateca
(Ausführung ohne serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 110 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 195/.. oder 205/..), 75 bis 147 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 225/..), 147 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 195/.. oder 205/..), 63 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/..), 75 bis 195 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 77 bis 221 kW
	Seat Tarraco, 110 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 16e, SE-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SEAT
	Radbefestigung
	Seat Alhambra, 66 bis 150 kW
	Seat Altea, Altea XL, Toledo
(außer Freetrack), 63 bis 147 kW
	Seat Ateca
(Ausführung mit serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 140 kW
	Seat Cupra Ateca, 221 kW
	Seat Ateca
(Ausführung ohne serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 110 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 195/.. oder 205/..), 75 bis 147 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 225/..), 147 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 195/.. oder 205/..), 63 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/..), 75 bis 195 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 77 bis 221 kW
	Seat Tarraco, 110 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 16f, SK-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SKODA
	Radbefestigung
	Skoda Karoq
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Karoq 
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout 
(Allrad), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 140 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll), 55 bis 118 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 125 bis 147 kW
	Skoda Octavia Scout, 103 bis 118 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ), 77 bis 169 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse), 81 bis 180 kW
	Skoda Octavia Scout, 81 bis 135 kW
	Skoda Superb 2
(3T; Limousine, Kombi; bis Modelljahr 2014), 77 bis 191 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
	Skoda Yeti, 77 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 16g, SK-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SKODA
	Radbefestigung
	Skoda Karoq
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Karoq 
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout 
(Allrad), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 140 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll), 55 bis 118 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 125 bis 147 kW
	Skoda Octavia Scout, 103 bis 118 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ), 77 bis 169 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse), 81 bis 180 kW
	Skoda Octavia Scout, 81 bis 135 kW
	Skoda Superb 2
(3T; Limousine, Kombi; bis Modelljahr 2014), 77 bis 191 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
	Skoda Yeti, 77 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 16h, VW-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Beetle 
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Beetle Dune
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Frontantrieb), 55 bis 125 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Allrad), 81 bis 110 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi, Caddy Life 
(Frontantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 51 bis 125 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi
(Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 55 bis 110 kW
	VW EOS, 85 bis 191 kW
	VW Golf 5
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll), 55 bis 169 kW
	VW Golf 5, R32
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll), 184 kW
	VW Golf 6, 59 bis 199 kW
	VW Golf 6 Cabrio , 77 bis 195 kW
	VW Golf 5 Variant, VW Golf 6 Variant, VW Jetta, 59 bis 147 kW
	VW Golf Plus
(außer Ausführung Cross Golf), 55 bis 125 kW
	VW Cross Golf, 77 bis 118 kW
	VW Golf 7 
(Version mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 96 kW
	VW Golf 7
(Version mit Mehrlenker- Hinterachse), 63 bis 180 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 213 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW e-Golf, 85 bis 100 kW
	VW Golf 7 Variant 
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 7 Variant
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 63 bis 135 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 Variant Alltrack, 81 bis 135 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Verbundlenkerachse), 63 bis 85 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Mehrlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Jetta, Jetta Hybrid , 77 bis 155 kW
	VW Jetta 
(Facelift, ab Modell 2014), 77 bis 118 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack), 75 bis 155 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack), 184 bis 220 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW Sharan, 66 bis 150 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross), 66 bis 125 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross), 66 bis 130 kW
	VW Cross Touran 1, 75 bis 130 kW
	VW Touran 2
(außer Cross), 81 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 16i, VW-5-112-57-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Beetle 
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Beetle Dune
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Frontantrieb), 55 bis 125 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Allrad), 81 bis 110 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi, Caddy Life 
(Frontantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 51 bis 125 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi
(Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 55 bis 110 kW
	VW EOS, 85 bis 191 kW
	VW Golf 5
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll), 55 bis 169 kW
	VW Golf 5, R32
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll), 184 kW
	VW Golf 6, 59 bis 199 kW
	VW Golf 6 Cabrio , 77 bis 195 kW
	VW Golf 5 Variant, VW Golf 6 Variant, VW Jetta, 59 bis 147 kW
	VW Golf Plus
(außer Ausführung Cross Golf), 55 bis 125 kW
	VW Cross Golf, 77 bis 118 kW
	VW Golf 7 
(Version mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 96 kW
	VW Golf 7
(Version mit Mehrlenker- Hinterachse), 63 bis 180 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 213 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW e-Golf, 85 bis 100 kW
	VW Golf 7 Variant 
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 7 Variant
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 63 bis 135 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 Variant Alltrack, 81 bis 135 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Verbundlenkerachse), 63 bis 85 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Mehrlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Jetta, Jetta Hybrid , 77 bis 155 kW
	VW Jetta 
(Facelift, ab Modell 2014), 77 bis 118 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack), 75 bis 155 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack), 184 bis 220 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW Sharan, 66 bis 150 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross), 66 bis 125 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross), 66 bis 130 kW
	VW Cross Touran 1, 75 bis 130 kW
	VW Touran 2
(außer Cross), 81 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 17, AU-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A4, S4
(Baureihe B8, Limousine, Kombi), 200 bis 245 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 120 bis 180 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage 17a, AU-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A4, S4
(Baureihe B8, Limousine, Kombi), 200 bis 245 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 120 bis 180 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage 17b, BM-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive, 70 bis 170 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini
(Limousine 2-türig, Cabrio), 55 bis 155 kW
	BMW Mini
(Limousine 4-türig), 55 bis 155 kW
	BMW Mini John Cooper Works
(Limousine 2-türig, Cabrio), 170 kW
	BMW Mini Clubman
(Frontantrieb u. Allrad), 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 17c, BM-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive, 70 bis 170 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini
(Limousine 2-türig, Cabrio), 55 bis 155 kW
	BMW Mini
(Limousine 4-türig), 55 bis 155 kW
	BMW Mini John Cooper Works
(Limousine 2-türig, Cabrio), 170 kW
	BMW Mini Clubman
(Frontantrieb u. Allrad), 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 17d, DB-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse, 60 bis 142 kW
	Mercedes A-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes A-Klasse 
(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 120 bis 160 kW
	Mercedes A-Klasse A45 AMG, AMG A45, 265 bis 280 kW
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5 türig), 80 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4 türig), 85 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*02), 70 bis 142 kW
	Mercedes B- Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes B-Klasse electric drive, 65 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse
(Coupe, C204), 115 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W204), 88 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S204), 88 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi;  Serie auch 235/40R18 ), 155 bis 160 kW
	Mercedes CLA- Klasse CLA 45 AMG
(Limousine, Kombi), 265 bis 280 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll), 125 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Auflagen

	Anlage 17e, DB-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse, 60 bis 142 kW
	Mercedes A-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes A-Klasse 
(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 120 bis 160 kW
	Mercedes A-Klasse A45 AMG, AMG A45, 265 bis 280 kW
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5 türig), 80 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4 türig), 85 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*02), 70 bis 142 kW
	Mercedes B- Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes B-Klasse electric drive, 65 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 85 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse
(Coupe, C204), 115 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W204), 88 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S204), 88 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi;  Serie auch 235/40R18 ), 155 bis 160 kW
	Mercedes CLA- Klasse CLA 45 AMG
(Limousine, Kombi), 265 bis 280 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 120 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18Zoll), 300 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll), 125 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Mercedes GLK, 100 bis 225 kW
	Auflagen

	Anlage 17f, NI-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti Q30, Q30S, 80 bis 155 kW
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 17g, NI-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti Q30, Q30S, 80 bis 155 kW
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 17h, SY-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SSANGYONG
	Radbefestigung
	Ssangyong Korando, 110 bis 131 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Frontantrieb), 85 bis 94 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Allrad), 85 bis 94 kW
	Auflagen

	Anlage 17i, SY-5-112-66_5-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SSANGYONG
	Radbefestigung
	Ssangyong Korando, 110 bis 131 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Frontantrieb), 85 bis 94 kW
	Ssangyong Tivoli, XLV
(Allrad), 85 bis 94 kW
	Auflagen

	Anlage 18, SB-5-114,3-56-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SUBARU
	Radbefestigung
	Subaru Impreza STI, 221 kW
	Subaru Outback, 110 bis 129 kW
	Subaru Levorg, 110 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 19, FI-5-114,3-60-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: FIAT
	Radbefestigung
	Fiat Sedici, 79 bis 99 kW
	Auflagen

	Anlage 19a, SU-5-114,3-60-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SUZUKI
	Radbefestigung
	Suzuki Kizashi
(4-türig Limousine), 131 kW
	Suzuki Swift Sport, 103 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, mit Serienverbreiterung), 66 bis 99 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, ohne Serienverbreiterung), 66 bis 99 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, mit Serienverbreiterung), 79 bis 88 kW
	Suzuki SX4, Aerio, Liana
(5-türig, ohne Serienverbreiterung), 79 bis 88 kW
	Suzuki SX4
(bis EG-Genehmigungs-Nr. e4*2007/46*0779*03), 88 kW
	Suzuki SX4
(ab EG-Genehmigungs-Nr. e4*2007/46*0779*04), 82 bis 103 kW
	Suzuki Grand Vitara
(3- und 5-türig), 78 bis 171 kW
	Suzuki Vitara, 82 bis 103 kW
	Auflagen

	Anlage 19b, TO-5-114,3-60-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: TOYOTA
	Radbefestigung
	Lexus ES, 131 kW
	Lexus GS200T, GS250, GS300, GS300H, GS450H, 133 bis 215 kW
	Lexus GS300, GS430, GS460, GS450H, 183 bis 255 kW
	Lexus IS200D, IS220D, IS250, IS250C
(Stufenheck, Cabrio), 110 bis 153 kW
	Lexus IS200T, IS250, IS300H
(Nur zulässig an Fahrzeugen ab EG-Nummer e11*2001/116*0206*10 bzw. EG-Nummer: e6*2007/46*0346*00), 133 bis 180 kW
	Lexus RC200T, RC300, RC300H, 133 bis 180 kW
	Lexus UX, 112 bis 127 kW
	Toyota Auris
(1. Generation), 66 bis 130 kW
	Toyota Auris 
(2. Generation, Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 73 bis 97 kW
	Toyota Auris 
(2. Generation, Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 66 bis 73 kW
	Toyota Avensis 
(Fahrzeuge vor Facelift 2006, ohne Serienbereifung 215/50R17), 110 bis 130 kW
	Toyota Avensis
(Fahrzeuge ab Facelift 2006, mit Serienbereifung 215/50R17), 110 bis 130 kW
	Toyota Avensis
(Limousine, Kombi), 82 bis 130 kW
	Toyota C-HR, 72 bis 85 kW
	Toyota Corolla Verso, 81 bis 100 kW
	Toyota Corolla Verso, 130 kW
	Toyota Corolla
(Stufenheck), 66 bis 97 kW
	Toyota Prius Plus, 73 kW
	Toyota RAV4 
(ohne Serienverbreiterung, nur bis EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*08), 100 bis 130 kW
	Toyota RAV4 
(mit Serienverbreiterung, nur bis EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*08), 100 bis 130 kW
	Toyota RAV4 
(nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr.: e6*2001/116*0105*09 bzw. e6*2007/46*0166*00), 91 bis 114 kW
	Auflagen

	Anlage 20, HO-5-114,3-64-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: HONDA
	Radbefestigung
	Honda Accord
(Limousine, Kombi), 110 bis 148 kW
	Honda Civic, Honda Civic Tourer
(ab Modelljahr 2012), 73 bis 110 kW
	Honda Civic 4dr
(4-türig), 88 bis 134 kW
	Honda Civic 5dr
(5-türig), 88 bis 134 kW
	Honda CR-V
(beim Typ RE5 nur zulässig bis EG-Genehmigungs-Nr.: e11*2001/116*0301*05; beim Typ RE6 nur zulässig bis EG-Genehmigungs-Nr.: e11*2001/116*0302*05), 103 bis 122 kW
	Honda CR-V 
(ab Modelljahr 2013; Typ RE5 nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e11*2001/116*0301*06; Typ RE6 nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e11*2001/116*0302*06), 88 bis 118 kW
	Honda CR-V, CR-V Hybrid, 107 bis 142 kW
	Honda CR-Z, 84 bis 89 kW
	Honda HR-V, 88 bis 96 kW
	Auflagen

	Anlage 21, DC-5-114,3-66-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: DACIA
	Radbefestigung
	Dacia Duster 
(1. Generation), 63 bis 92 kW
	Dacia Duster 
(2. Generation, Front- und Allradantrieb), 66 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 21a, NI-5-114,3-66-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti M, Infiniti M Hybrid, Infiniti Q70, 125 bis 235 kW
	Nissan Infiniti Q50, Infiniti Q50 Hybrid
(2WD + 4WD), 125 bis 225 kW
	Nissan Juke
(Allrad), 140 bis 157 kW
	Nissan Juke, Nissan Juke Bifuel
(Frontantrieb), 69 bis 160 kW
	Nissan Leaf, 80 kW
	Nissan Leaf
(mit Batterie 40kWh, 62kWh), 90 kW
	Nissan Murano, 140 bis 188 kW
	Nissan Pulsar, 81 bis 140 kW
	Nissan X-Trail
(bis EG-Genehmigungs-Nr.: e1*2001/116*0432*05), 104 bis 127 kW
	Nissan X-Trail 
(ab EG-Genehmigungs-Nr.: e1*2001/116*0432*06), 110 bis 127 kW
	Auflagen

	Anlage 21b, RE-5-114,3-66-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: RENAULT
	Radbefestigung
	Renault Clio RS  
(4. Generation), 147 bis 162 kW
	Renault Espace, 96 bis 165 kW
	Renault Fluence, 63 bis 103 kW
	Renault Laguna
(Limousine, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/.. oder 205/..), 81 bis 118 kW
	Renault Laguna
(Limousine, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 215/.. oder 225/..), 81 bis 177 kW
	Renault Laguna
(Allradlenkung), 81 bis 177 kW
	Renault Megane 
(Limousine 5-türig, Coupe, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/65R15 oder 205/55R16 oder 205/50R17), 63 bis 103 kW
	Renault Megane
(Limousine 5-türig, Coupe,  Kombi, Ausführungen mit Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17), 63 bis 103 kW
	Renault Megane  
(Limousine 5-türig, Coupe, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen  225/..), 70 bis 162 kW
	Renault Megane, Megane Grandtour, 66 bis 130 kW
	Renault Megane GT, Megane Grandtour GT, 151 kW
	Renault Megane RS, 205 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 195/65R15 oder 205/55R16), 63 bis 81 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17), 78 bis 103 kW
	Renault Scenic, Grand Scenic
(Ausführungen mit Serienreifen 225/50R17 ww. 225/45R18), 96 bis 118 kW
	Renault Scenic XMOD, 81 bis 97 kW
	Renault Talisman, Talisman Grandtour, 81 bis 165 kW
	Auflagen

	Anlage 22, CI-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: CITROEN
	Radbefestigung
	Citroen C4 Aircross, 84 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 22a, HY-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: HYUNDAI
	Radbefestigung
	Hyundai i30, i30CW
(Limousine, Kombi), 66 bis 105 kW
	Hyundai i30, i30CW
(3-Türer, 5-Türer, Kombi), 66 bis 100 kW
	Hyundai I30 Turbo, 137 kW
	Hyundai i30
(5-Türer, Kombi, Fastback), 70 bis 184 kW
	Hyundai i30 N Sports, i30 Fastback N Sports
(5-türer, Fastback, N Line), 88 bis 103 kW
	Hyundai i30 N, i30 Fastback N, 184 kW
	Hyundai i30 N Performance, i30 Fastback N Performance, 202 kW
	Hyundai I40 
(Kombi), 85 bis 130 kW
	Hyundai IX20, 57 bis 94 kW
	Hyundai IX35, 85 bis 135 kW
	Hyundai Ioniq
(Nur Fahrzeuge mit Hybridantrieb), 77 kW
	Hyundai Kona
(Frontantrieb), 85 bis 130 kW
	Hyundai Kona
(Allradantrieb), 100 bis 130 kW
	Hyundai Sonata, 100 bis 184 kW
	Hyundai Tucson, 83 bis 129 kW
	Hyundai Tucson, 85 bis 136 kW
	Hyundai Veloster, 97 bis 137 kW
	Auflagen

	Anlage 22b, KI-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: KIA
	Radbefestigung
	Kia Carens
( Fahrzeuge,  die NUR mit  Serienreifengrößen 205/55R16 oder 225/45R17 ausgerüstet sind), 85 bis 130 kW
	Kia Carens
(Nur Fahrzeuge die wahlweise auch mit der Serienreifengröße 225/45R18 ausgerüstet sind), 85 bis 130 kW
	Kia Ceed, Ceed SW
(5-türer, Kombi), 66 bis 105 kW
	Kia Pro Ceed
(3-türer), 66 bis 105 kW
	Kia Ceed
(3-Türer), 66 bis 100 kW
	Kia Ceed
(5-Türer, Kombi), 66 bis 100 kW
	Kia Ceed GT
(3-Türer), 150 kW
	Kia Ceed GT 
(5-Türer), 150 kW
	Kia Ceed, Pro Ceed
(5-türer Limousine, 5-türer Coupe, Kombi), 73 bis 103 kW
	Kia Ceed, Pro Ceed
(5-türer Limousine, 5-türer Coupe), 150 kW
	Kia e-Niro, 27 bis 29 kW
	Kia Niro, 77 kW
	Kia Magentis, Optima , 100 bis 142 kW
	Kia Opirus, 138 bis 196 kW
	Kia Optima, 100 bis 121 kW
	Kia Optima, Optima Sportswagon, 99 bis 132 kW
	Kia Optima GT, Optima Sportswagon GT, 175 bis 180 kW
	Kia Soul, 85 bis 103 kW
	Kia Soul
(mit Serienverbreiterung), 91 bis 150 kW
	Kia Soul
(ohne Serienverbreiterung), 91 bis 150 kW
	Kia Soul EV, 25 bis 81 kW
	Kia Sportage
(mit Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1840 mm), 83 bis 129 kW
	Kia Sportage
(ohne Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1800 mm), 83 bis 129 kW
	Kia Sportage
(ab Modell 2014), 85 bis 135 kW
	Kia Sportage, 85 bis 136 kW
	Kia Venga, 55 bis 94 kW
	Auflagen

	Anlage 22c, MA-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MAZDA
	Radbefestigung
	Mazda 3
(Schrägheck, bis Modelljahr 2013), 77 bis 136 kW
	Mazda 3
(4-/ 5-Türer, ab Modelljahr 2014), 74 bis 121 kW
	Mazda 3, 85 bis 132 kW
	Mazda 5, 81 bis 107 kW
	Mazda 6, Mazda 6 LPG
(Stufenheck, Schrägheck, Kombi, Typ GH bis EG-Gen.-Nr. e1*2001/116*0448*13, Typ GHE nur bis EG-Gen.-Nr e13*2007/46*1075*05), 88 bis 136 kW
	Mazda 6
(bei Typ GH nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0448*14, bei Typ GHE nur Ausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13*2007/46*1075*06), 88 bis 143 kW
	Mazda CX-3, 77 bis 115 kW
	Mazda CX-5, 110 bis 141 kW
	Mazda CX-5, 110 bis 143 kW
	Mazda CX-7, 120 bis 191 kW
	Mazda MPV
(Serie 205/65R15), 88 bis 104 kW
	Mazda MX-5, 93 bis 118 kW
	Mazda Xedos 9
(Serie 205/65R15), 105 bis 155 kW
	Mazda Xedos 9
(Serie 215/55R16), 120 kW
	Auflagen

	Anlage 22d, MI-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MITSUBISHI
	Radbefestigung
	Mitsubishi ASX
(bis Modelljahr 2015), 85 bis 110 kW
	Mitsubishi ASX
(ab Facelift 2016, mit Serienverbreiterungen), 84 bis 110 kW
	Mitsubishi ASX
(ab Facelift 2016, ohne Serienverbreiterungen), 84 bis 110 kW
	Mitsubishi Lancer
(4-türig), 80 bis 177 kW
	Mitsubishi Lancer Sportback
(5-türig), 80 bis 177 kW
	Auflagen

	Anlage 22e, PE-5-114,3-67-ET45_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: PEUGEOT
	Radbefestigung
	Peugeot 4008, 84 bis 110 kW
	Auflagen

	Anlage 23, TO-5-100-54-ET47_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: TOYOTA
	Radbefestigung
	Toyota Prius, 73 kW
	Toyota Prius, 72 kW
	Auflagen

	Anlage 24, SB-5-100-56-ET47_9EVO_8018
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SUBARU
	Radbefestigung
	Subaru BRZ, 147 kW
	Subaru Forester, 92 bis 169 kW
	Subaru Forester 
(beim Typ SH nur bis EG-Genehmigungs-Nr. e13*2001/116*0982*08), 108 bis 169 kW
	Subaru Forester
(beim Typ SH nur ab EG-Genehmigungs-Nr. e13*2001/116*0982*09), 108 bis 177 kW
	Subaru Impreza, 79 bis 195 kW
	Subaru Impreza, 84 bis 115 kW
	Subaru XV, 84 bis 115 kW
	Subaru Legacy 
(Ausführungen mit Serienreifen 215/45R18 ww. 215/50R17 jedoch nicht Ausführung Outback), 180 kW
	Subaru Legacy 
(Ausführungen ohne Serienreifen 215/45R18 od. 215/50R17 und nicht Ausführung Outback), 101 bis 127 kW
	Subaru Legacy
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 110 bis 127 kW
	Subaru Legacy
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18Zoll), 110 bis 195 kW
	Subaru Legacy Outback, 110 bis 191 kW
	Subaru XV , 80 bis 110 kW
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