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	Skoda Karoq 
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	Skoda Karoq Scout 
(Allrad), 110 bis 140 kW
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	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 140 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll), 55 bis 118 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 125 bis 147 kW
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(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ), 77 bis 169 kW
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(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse), 81 bis 180 kW
	Skoda Octavia Scout, 81 bis 135 kW
	Skoda Octavia
(Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 85 bis 110 kW
	Skoda Superb 1
(Limousine), 74 bis 142 kW
	Skoda Superb 2
(3T; Limousine, Kombi; bis Modelljahr 2014), 77 bis 191 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
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	Auflagen
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	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Arteon, 110 bis 206 kW
	VW Beetle 
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Beetle Dune
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Frontantrieb), 55 bis 125 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Allrad), 81 bis 110 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi, Caddy Life 
(Frontantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 51 bis 125 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi
(Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 55 bis 110 kW
	VW EOS, 85 bis 191 kW
	VW Golf 5
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll), 55 bis 169 kW
	VW Golf 5, R32
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll), 184 kW
	VW Golf 6, 59 bis 199 kW
	VW Golf 6 Cabrio , 77 bis 195 kW
	VW Golf Plus
(außer Ausführung Cross Golf), 55 bis 125 kW
	VW Cross Golf, 77 bis 118 kW
	VW Golf 7 
(Version mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 96 kW
	VW Golf 7
(Version mit Mehrlenker- Hinterachse), 63 bis 180 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 213 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW e-Golf, 85 bis 100 kW
	VW Golf 7 Variant 
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 7 Variant
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 63 bis 135 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 Variant Alltrack, 81 bis 135 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Verbundlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Mehrlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 8
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 66 bis 96 kW
	VW Golf 8
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 110 kW
	VW Jetta, Jetta Hybrid , 77 bis 155 kW
	VW Jetta 
(Facelift, ab Modell 2014), 77 bis 118 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack), 75 bis 155 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack), 184 bis 220 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW Passat Alltrack 
(B7), 103 bis 155 kW
	VW Passat Alltrack
(B8), 110 bis 200 kW
	VW Passat CC, VW CC, 100 bis 220 kW
	VW Phaeton, 165 bis 246 kW
	VW Scirocco
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 17Zoll), 92 bis 206 kW
	VW Scirocco
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 16Zoll), 90 bis 162 kW
	VW Sharan, 85 bis 162 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW T-Roc R
(Allradantrieb), 221 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross), 66 bis 125 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross), 66 bis 130 kW
	VW Cross Touran 1, 75 bis 130 kW
	VW Touran 2
(außer Cross), 81 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 2, AU-5-112-57-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A3
(3türig, 5türig, Cabrio, außer S3, RS3), 66 bis 147 kW
	Audi S3, 184 bis 195 kW
	Audi A3, A3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 77 bis 140 kW
	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback
(3-türig, 5-türig), 206 bis 228 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio 
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 77 bis 140 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben), 210 bis 228 kW
	Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio
(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben), 206 bis 228 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..), 89 bis 160 kW
	Audi A6
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 120 bis 257 kW
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Audi Q2
(ohne Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi Q2
(mit Serienverbreiterung), 85 bis 140 kW
	Audi SQ2, 221 kW
	Audi Q3 
(ohne Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(ohne Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 169 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 225/..), 118 bis 155 kW
	Audi TT, Audi TT quattro
(Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Reifen 245/..), 184 bis 200 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 169 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 180 kW
	Auflagen

	Anlage 2a, SE-5-112-57-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SEAT
	Radbefestigung
	Seat Alhambra, 66 bis 150 kW
	Seat Altea, Altea XL, Toledo
(außer Freetrack), 63 bis 147 kW
	Seat Ateca
(Ausführung mit serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 140 kW
	Seat Ateca
(Ausführung ohne serienmäßiger Verbreiterung), 85 bis 110 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 195/.. oder 205/..), 75 bis 147 kW
	Seat Exeo, Exeo ST
(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 225/..), 147 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 195/.. oder 205/..), 63 bis 155 kW
	Seat Leon
(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/..), 75 bis 195 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Seat Leon
(3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 77 bis 221 kW
	Seat Tarraco, 110 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 2b, SK-5-112-57-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SKODA
	Radbefestigung
	Skoda Karoq
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Karoq 
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout 
(Allrad), 110 bis 140 kW
	Skoda Karoq Scout
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 140 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll), 55 bis 118 kW
	Skoda Octavia
(Limousine, Kombi, Allrad; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 125 bis 147 kW
	Skoda Octavia Scout, 103 bis 118 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia 
(Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ), 77 bis 169 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 110 kW
	Skoda Octavia
(Facelift ab 2017, Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse), 81 bis 180 kW
	Skoda Octavia Scout, 81 bis 135 kW
	Skoda Octavia
(Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse), 85 bis 110 kW
	Skoda Superb 2
(3T; Limousine, Kombi; bis Modelljahr 2014), 77 bis 191 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
	Skoda Yeti, 77 bis 125 kW
	Auflagen

	Anlage 2c, VW-5-112-57-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Beetle 
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Beetle Dune
(Limousine, Cabrio), 77 bis 162 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Frontantrieb), 55 bis 125 kW
	VW Cross Caddy, Caddy Alltrack
(Allrad), 81 bis 110 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi, Caddy Life 
(Frontantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 51 bis 125 kW
	VW Caddy, Caddy Maxi
(Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy), 55 bis 110 kW
	VW EOS, 85 bis 191 kW
	VW Golf 5
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll), 55 bis 169 kW
	VW Golf 5, R32
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll), 184 kW
	VW Golf 6, 59 bis 199 kW
	VW Golf 6 Cabrio , 77 bis 195 kW
	VW Golf 5 Variant, VW Golf 6 Variant, VW Jetta, 59 bis 147 kW
	VW Golf Plus
(außer Ausführung Cross Golf), 55 bis 125 kW
	VW Cross Golf, 77 bis 118 kW
	VW Golf 7 
(Version mit Verbundlenker- Hinterachse), 63 bis 96 kW
	VW Golf 7
(Version mit Mehrlenker- Hinterachse), 63 bis 180 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 213 kW
	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 195 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW Golf 7 R
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 206 bis 228 kW
	VW e-Golf, 85 bis 100 kW
	VW Golf 7 Variant 
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 7 Variant
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 63 bis 135 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nicht zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 R Variant
(Nur zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind), 213 bis 228 kW
	VW Golf 7 Variant Alltrack, 81 bis 135 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Verbundlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf Sportsvan
(Version mit Mehrlenkerachse), 63 bis 110 kW
	VW Golf 8
(Version mit Verbundlenker-Hinterachse), 66 bis 96 kW
	VW Golf 8
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 110 kW
	VW Jetta, Jetta Hybrid , 77 bis 155 kW
	VW Jetta 
(Facelift, ab Modell 2014), 77 bis 118 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack), 75 bis 155 kW
	VW Passat
(B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack), 184 bis 220 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW Phaeton, 165 bis 246 kW
	VW Sharan, 66 bis 150 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 85 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW T-Roc R
(Allradantrieb), 221 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 176 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross), 66 bis 125 kW
	VW Touran 1
(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross), 66 bis 130 kW
	VW Cross Touran 1, 75 bis 130 kW
	VW Touran 2
(außer Cross), 81 bis 140 kW
	Auflagen

	Anlage 3, AU-5-112-66_5-ET36_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B9, Limousine, Kombi), 90 bis 210 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 100 bis 180 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 210 kW
	Audi A7, A7 Sportback, 140 bis 245 kW
	Audi A8, A8L, 150 bis 273 kW
	Audi Q5
(ohne Serienverbreiterung), 100 bis 200 kW
	Audi Q5
(mit Serienverbreiterung), 100 bis 200 kW
	Audi Q5
(ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten), 100 bis 210 kW
	Audi Q5
(mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten), 100 bis 210 kW
	Auflagen

	Anlage 3a, BM-5-112-66_5-ET36_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 1er, 1er xDrive
(ohne Flap), 85 bis 140 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(mit Flap), 85 bis 140 kW
	BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive, 70 bis 170 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini
(Limousine 2-türig, Cabrio), 55 bis 155 kW
	BMW Mini John Cooper Works
(Limousine 2-türig, Cabrio), 170 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 kW
	Auflagen

	Anlage 3b, DB-5-112-66_5-ET36_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes A-Klasse 
(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 120 bis 160 kW
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*02), 70 bis 142 kW
	Mercedes B- Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes B-Klasse electric drive, 65 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 70 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 70 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse
(Coupe, C204), 115 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W204), 88 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S204), 88 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi; Serie auch 235/40R18 ), 155 bis 160 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 85 bis 165 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 120 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse 
(Limousine ), 75 bis 215 kW
	Mercedes E-Klasse 
(Kombi), 100 bis 215 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse
(S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 245 kW
	Mercedes E-Klasse 
(S213, Kombi), 110 bis 245 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLB, 85 bis 165 kW
	Mercedes GLK, 100 bis 225 kW
	Mercedes SLC, 115 bis 180 kW
	Mercedes SLK, 135 bis 225 kW
	Auflagen

	Anlage 3c, NI-5-112-66_5-ET36_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti Q30, Q30S, 80 bis 155 kW
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 4, AU-5-112-66_5-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 100 bis 180 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 210 kW
	Auflagen

	Anlage 4a, BM-5-112-66_5-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 1er, 1er xDrive
(ohne Flap), 85 bis 140 kW
	BMW 1er, 1er xDrive
(mit Flap), 85 bis 140 kW
	BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive, 70 bis 170 kW
	BMW X1 sDrive, X1 xDrive, 85 bis 170 kW
	BMW X2, 85 bis 170 kW
	BMW Mini
(Limousine 2-türig, Cabrio), 55 bis 155 kW
	BMW Mini Clubman
(Frontantrieb u. Allrad), 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage 4b, DB-5-112-66_5-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse, 60 bis 142 kW
	Mercedes A-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes A-Klasse 
(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 120 bis 160 kW
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*02), 70 bis 142 kW
	Mercedes B- Klasse
(Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04), 66 bis 155 kW
	Mercedes B-Klasse electric drive, 65 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse), 70 bis 165 kW
	Mercedes B-Klasse
(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse), 70 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse
(Coupe, C204), 115 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W204), 88 bis 225 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S204), 88 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 80 bis 155 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi; Serie auch 235/40R18 ), 155 bis 160 kW
	Mercedes CLA-Klasse
(Limousine, Kombi), 85 bis 165 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll), 120 bis 285 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse
(S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 100 bis 225 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 245 kW
	Mercedes E-Klasse 
(S213, Kombi), 110 bis 245 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLB, 85 bis 165 kW
	Mercedes GLK, 100 bis 225 kW
	Mercedes Vito, Viano 
(2. Generation W/V 639, Ausführungen mit kleinster Serienbereifung in 16/17/18Zoll; 2WD, 4WD), 65 bis 190 kW
	Auflagen

	Anlage 4c, NI-5-112-66_5-ET45_FMI067517
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti Q30, Q30S, 80 bis 155 kW
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen
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