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	VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR
(Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19), 195 bis 228 kW
	VW Golf 8
(Version mit Mehrlenker-Hinterachse), 110 bis 140 kW
	VW ID.3, 70 kW
	VW ID.4
(Heck- und Allradantrieb), 70 bis 77 kW
	VW Passat
(B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack), 81 bis 206 kW
	VW T-Roc
(Frontantrieb), 81 bis 110 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW T-Roc R
(Allradantrieb), 221 kW
	VW T-Roc Cabrio
(Frontantrieb), 81 bis 110 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace
(ohne Verbreiterung), 85 bis 180 kW
	VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace 
(mit Verbreiterung), 85 bis 180 kW
	VW Tiguan 2  R, 235 kW
	Auflagen

	Anlage 5, AU-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4, A4 quattro
(Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4), 88 bis 199 kW
	Audi A4, S4
(Baureihe B8, Limousine, Kombi), 200 bis 245 kW
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 100 bis 195 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage 5a, BM-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW X2, 85 bis 225 kW
	BMW Mini Countryman, 75 bis 155 kW
	BMW Mini Countryman John Cooper Works, 170 bis 225 kW
	Auflagen

	Anlage 5b, DB-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes A-Klasse
(Kompaktlimousine 5-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes A-Klasse
(Limousine 4-türig), 70 bis 165 kW
	Mercedes C-Klasse 
(Coupe C205, Cabrio A205), 110 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Kombi, S205), 85 bis 245 kW
	Mercedes C-Klasse
(Limousine, W206, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung), 120 bis 195 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(S213, Kombi), 110 bis 270 kW
	Mercedes EQA, 80 bis 139 kW
	Mercedes GLA, 80 bis 155 kW
	Mercedes GLA45 AMG, 265 bis 280 kW
	Mercedes GLA
(H247), 85 bis 165 kW
	Mercedes GLA 35 AMG, GLA 45 AMG, GLA 45 S AMG
(H247), 225 bis 310 kW
	Mercedes GLB
(X247), 85 bis 165 kW
	Mercedes GLB 35 AMG
(X247), 225 kW
	Auflagen

	Anlage 5c, NI-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti Q30, Q30S, 80 bis 155 kW
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage CD1, AU-5-112-57-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi Q3 RS, 228 bis 270 kW
	Audi Q3, Q3 Sportback
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 180 kW
	Auflagen

	Anlage CD1a, AU-5-112-57-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Auflagen

	Anlage CD1b, VW-5-112-57-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage CD1c, VW-5-112-57-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage CD2, AU-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A4 Allroad
(Baureihe B8), 100 bis 180 kW
	Audi A5
(5-türer, Coupe, Cabrio, Baureihe 8F und 8T), 100 bis 245 kW
	Audi RS6 Avant, 412 kW
	Audi A7 Sportback, 120 bis 250 kW
	Audi A8, A8L, 150 bis 368 kW
	Audi A8, A8 L, 210 bis 338 kW
	Audi Q5
(mit Serienverbreiterung), 100 bis 200 kW
	Audi Q5, SQ5, SQ5 TDI
(mit Serienverbreiterung), 230 bis 260 kW
	Audi Q5, Q5 Sportback
(mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten), 100 bis 210 kW
	Audi Q7
(ohne Verbreiterungs-Flaps), 155 bis 250 kW
	Audi Q7
(mit Verbreiterungs-Flaps), 155 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage CD2a, BM-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 5er, BMW 5er xDrive, BMW 5er Hybrid  
(Limousine, außer M550i xDrive und M550d xDrive), 100 bis 265 kW
	BMW 5er 
(Limousine, nur M550i xDrive und M550d xDrive), 294 bis 390 kW
	BMW 6er GT, 120 bis 265 kW
	BMW X4, 120 bis 210 kW
	BMW X4 M40d, X4 M40i, 240 bis 265 kW
	BMW Z4, 120 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage CD2b, BM-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 3er
(Heckantrieb), 85 bis 210 kW
	BMW 3er
(Allradantrieb), 120 bis 210 kW
	BMW M340i, M340d
(Allradantrieb), 250 bis 275 kW
	BMW 4er Coupe, Cabrio, 120 bis 275 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive, BMW 5er Hybrid  
(Limousine, außer M550i xDrive und M550d xDrive), 100 bis 265 kW
	BMW 5er 
(Limousine, nur M550i xDrive und M550d xDrive), 294 bis 390 kW
	BMW 6er GT, 120 bis 265 kW
	BMW 7er
(Baureihe G11), 155 bis 330 kW
	BMW 840d xDrive, 840i xDrive
(Coupe 2-türer, Cabrio), 235 bis 250 kW
	BMW M850i xDrive
(Coupe 2-türer, Cabrio), 390 kW
	BMW X4, 120 bis 210 kW
	BMW X4 M40d, X4 M40i, 240 bis 265 kW
	Auflagen

	Anlage CD2c, DB-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes CLS
(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes CLS , 143 bis 270 kW
	Mercedes GLC
(X253, ohne Verbreiterung), 100 bis 243 kW
	Mercedes GLC
(X253, mit Verbreiterung), 120 bis 243 kW
	Mercedes GLC 43 AMG, GLC 43 AMG Coupe
(X253, C253), 270 bis 287 kW
	Mercedes GLC 63 AMG, GLC 63S AMG, GLC 63 AMG Coupe, GLC 63S AMG Coupe
(X253, C253), 350 bis 375 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 243 kW
	Mercedes GLC Coupe
(C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2), 100 bis 243 kW
	Mercedes S-Klasse 
(W222, ab Modell 2014), 150 bis 345 kW
	Mercedes S-Klasse Coupe, Cabrio 
(C217, A217), 270 bis 345 kW
	Auflagen

	Anlage CD2d, DB-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes CLS
(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Auflagen

	Anlage CD2e, TO-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: TOYOTA
	Radbefestigung
	Toyota Supra, 145 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage CD2f, VW-5-112-66_5-ET26_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Touareg
(Stahlfederung), 170 bis 250 kW
	VW Touareg
(Luftfederung), 170 bis 310 kW
	Auflagen

	Anlage CD3, BM-5-120-72_5-ET33_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: BMW
	Radbefestigung
	BMW 3er, 3er xDrive
(Limousine, ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0314*05, mit kleinsten Serienreifen 205/..), 85 bis 151 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Limousine, ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0314*05, mit kleinsten Serienreifen 225/.. ), 85 bis 265 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Kombi, ab EG- Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0315*06 bzw. e24*2007/46*0022*03, mit kleinsten Serienreifen 205/..), 85 bis 151 kW
	BMW 3er, 3er xDrive
(Kombi, ab EG- Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0315*06 bzw. e24*2007/46*0022*03, mit kleinsten Serienreifen 225/..), 85 bis 265 kW
	BMW 3er Gran Turismo, 100 bis 265 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive  
(Limousine, außer 550i und M550D), 100 bis 240 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive  
(Limousine, nur 550i und M550D), 280 bis 330 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive
(Kombi, außer 550i und M550D), 100 bis 240 kW
	BMW 5er, BMW 5er xDrive
(Kombi, nur 550i und M550D), 280 bis 330 kW
	BMW 6er 
(Coupe, Cabrio, Grand Coupe; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..), 230 bis 235 kW
	BMW 6er 
(Coupe, Cabrio, Grand Coupe. Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/..), 300 bis 330 kW
	BMW X1, 85 bis 190 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 17Zoll), 100 bis 210 kW
	BMW X3, X4
(kleinste Serienradgröße 18Zoll), 225 bis 265 kW
	Auflagen

	Anlage CD4, AU-5-112-57-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A8, 154 bis 331 kW
	Audi Q3 
(ohne Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3
(mit Serienverbreiterung), 88 bis 162 kW
	Audi Q3, Q3 Sportback
(ohne Serienverbreiterung), 110 bis 180 kW
	Audi Q3, Q3 Sportback
(mit Serienverbreiterung), 110 bis 180 kW
	Audi Q4 e-tron, 70 bis 77 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 169 kW
	Audi TT
(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17), 132 bis 180 kW
	Auflagen

	Anlage CD4a, SE-5-112-57-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SEAT
	Radbefestigung
	Seat Cupra Ateca, 221 kW
	Auflagen

	Anlage CD4b, SK-5-112-57-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: SKODA
	Radbefestigung
	Skoda Enyaq
(Heck- und Allradantrieb, außer Ausführung Enyaq RS), 70 bis 77 kW
	Skoda Kodiaq, Skoda Kodiaq Scout, 82 bis 147 kW
	Skoda Kodiaq RS, 176 bis 180 kW
	Skoda Superb 3
(3V; Limousine, Kombi; ab Modelljahr 2015), 88 bis 206 kW
	Auflagen

	Anlage CD4c, VW-5-112-57-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage CD4d, VW-5-112-57-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: VW
	Radbefestigung
	VW ID.4
(Heck- und Allradantrieb), 70 bis 77 kW
	VW T-Roc
(Allradantrieb), 110 bis 140 kW
	VW T-Roc R
(Allradantrieb), 221 kW
	VW T-Roc Cabrio
(Frontantrieb), 81 bis 110 kW
	VW Tiguan 1
(ohne Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	VW Tiguan 1 
(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen), 81 bis 155 kW
	Auflagen

	Anlage CD5, AU-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: AUDI
	Radbefestigung
	Audi A6 
(Limousine, Kombi), 100 bis 245 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Frontantrieb), 100 bis 195 kW
	Audi A6
(Limousine, Kombi, Allradantrieb), 150 bis 250 kW
	Auflagen

	Anlage CD5a, DB-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..), 120 bis 220 kW
	Mercedes E-Klasse
(Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..), 120 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes E-Klasse 
(S213, Kombi), 110 bis 270 kW
	Mercedes GLA 35 AMG, GLA 45 AMG, GLA 45 S AMG
(H247), 225 bis 310 kW
	Mercedes GLB 35 AMG
(X247), 225 kW
	Auflagen

	Anlage CD5b, NI-5-112-66_5-ET45_FMI082080
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: NISSAN 
	Radbefestigung
	Nissan Infiniti QX30, 125 bis 155 kW
	Auflagen
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