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Radtyp 7000/F6-A1 (9X) 8J18  GA 366-0481-02-MURD/N1  12.01.2004 
 

Größe ET Lk/Lz Anlage Fabrikat Modell Typ Änderung/NEU 
8J18 25 5/100/Z 1 Audi TT 8N EG-Erg. 

   3 V W Golf R32 1J NEU 
     Polo 9N NEU 
 25 5/112/Z 4 Audi A4 Cabriolet 8H EG-Erg. 
     A4 8E EG-Erg. 
     A6 S6 4B EG-Erg. 
   5 Skoda Superb 3U kW-Erg. 
   6 V W Passat 3BG EG-Erg. 
 20 5/112/K 7 Mercedes E-Klasse  

nur 4-Matic 
211, 211K NEU, VA 

  5/120 8 B M W 5er 560L NEU 
  5/120/I 9 B M W 7er 765 Neu, Achslast! 
     5er 560L NEU 
  5/120/A 10 B M W M5 M539 nur M&S NEU 
 30 5/112/K 11 Mercedes C-Klasse H0, 202 NEU 
     C-Klasse 203, CL, K NEU 
     CLK-Klasse 209 NEU 
     CL-Klasse 215 NEU 
     E-Klasse 210, 210K NEU 
     E-Klasse 211, 211K NEU 
     124er 124, C, T NEU 
     CLK 208 NEU 
     SL 129 NEU 
     SLK 170 NEU 
     S-/CL-Klasse 140, 140C NEU 
     S-Klasse 220 NEU 
     Vaneo 404 NEU 
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