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Radtyp 7000/I6-A1 (9X)  GA 366-0517-02-MIRD   28.10.2002 
 

Größe ET Lk/Lz Anlage Fabrikat Modell Typ Änderung/NEU 
9J18 35 5/100/Z 1 Audi A3 8L NEU, nur HA! 

   2 Skoda Octavia 1U NEU, nur HA! 
   3 V W Golf/Bora 1J NEU, nur HA! 
  5/112/Z 4 Audi Cabriolet 8H NEU 
     A4 8E NEU, nur HA! 
     A8 D2 NEU, nur HA! 
   5 V W Passat 3B NEU, nur HA! 
     Phaeton 3D NEU 
 45 5/112/G 6 Ford Galaxy WGR NEU, nur HA! 
   7 Seat Alhambra 7MS NEU, nur HA! 
   8 V W Phaeton 3D NEU 
     Sharam 7M NEU, nur HA! 
 35 5/112/K 9 Mercedes CL-Klasse 215 NEU 
     S-/CL-Klasse 140, 140C NEU 
     S-Klasse 220 NEU 
 45 5/112/K 10 Mercedes M-Klasse 163 NEU 
 35 5/114,3/A 11 Toyota Lexus IS200, 

IS300 
XE1 NEU, nur HA! 

 45 5/120 12 BMW 3er 346C, 346K, 
346L, 346R, 

346X 

NEU, nur HA! 

 45 5/120/I 13 BMW X5 X53 NEU 
     3er 346C, 346K, 

346L, 346R, 
346X 

NEU, nur HA! 

 
7000/I6-A1/28.10.2002/EN 
 
Bitte beachten: Der Radtyp wird in den Verkaufsunterlagen als 9X geführt.  

Die zusätzliche Kennzeichnung ist nur im Festigkeitsgutachten zu ersehen. 
Bitte beachten: Das nur HA! Vermerkte Rad ist mit der 8J18 an der VA zu 
kombinieren. 
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