
Gutachten 366-0302-07-MURD/N2 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47173 
ANLAGE: 21 Radtyp: W071 656 
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.   Stand: 09.10.2008 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 1 von 1 

 
 
 

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95  
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

Raddaten: 

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 55 

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung 

Technische Daten, Kurzfassung 
Ausführung Ausführungsbezeichnung Mitten

loch 
Zentrierring- 
werkstoff 

zul. 
Rad- 

zul. 
Abroll 

gültig 
ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   (kg) (mm) datum
114,3 D1 W071656 5x114.3 D1 ohne 67,2  620 2025 02/08
 
Bundart der Befestigungsteile : Kegelbund Kegelw. 60 Grad 

Auflagen 

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des 
Tiefbetts angebracht werden. 

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig. 

74B) Die verwendeten Radbefestigungsteile sind auf ihre Eignung zu überprüfen. 


